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Serie

BETA

DISCHI IN LAMIERA D’ACCIAIO +
ANELLO IN GOMMA NERA

Anello in gomma nera, durezza 85+5 Shore A.

Dischi in lamiera d’acciaio stampata, saldati: zincatura
elettrolitica bianca.

Temperatura di impiego: -20°C / +60°C.

Mozzo con: cuscinetti a sfere schermati; cuscinetto a rullini
standard; boccole in nylon (poliammide 6).

STEEL-DISCS + BLACK RUBBER RING

- Solid black rubber ring, hardness 85+5 Shore A.

- Pressed and welded steel-discs: electro-zinc plated, white.

- Temperature range: -20°C / +60°C (-4°F / +140°F).

- Hub with: shielded ball bearings; standard roller bearing;
nylon (polyamide 6) friction bearing.

STAHLBLECHFELGE +
SCHWARZER VOLLGUMMIRING

- Schwarzer Vollgummiring, Harte 85+5 Shore A.

- Gepresste, geschweilite und weiB-elektroverzinkte
Stahlblechscheibe

- Arbeitstemperatur: -20°C / +60°C

- Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager; Standard
Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse.

FLASQUES EN TOLE D’ACIER +
ANNEAU EN CAOUTCHOUC NOIR

- Anneau en caoutchouc noir, dureté 85+5 Shore A.

- Flasques estampées, soudées et électro-zinguées, blanc.

- Température d’emploi: -20°C / +60°C (-4°F / +140°F).

- Moyeu avec: roulements a billes protégés; roulement a
rouleaux standard; bagues en nylon (polyamide 6).

DISCOS EN CHAPA DE ACERO +
ARO DE GOMA NEGRA

- Aro de goma negra, dureza 85+5 Shore A.

- Discos en chapa de acero moldeada y soldadas:
eléctro-cincado, blanco.

- Temperatura de empleo: -20°C / +60°C (-4°F / +140°F).

- Cubo con: cojinetes a bolas protegidos; cojinete a rodillos
standard; bujes en nylon (poliamida 6).
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BOCCOLA DI NYLON - NYLON FRICTION BEARING - NYLON BUCHSE - PALIER EN NYLON - BUJE DE NYLON
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Ruota con gomma grigia, elastica, antitraccia disponibile a richiesta - Wheel with grey, elastic, non-marking rubber available on request - Rad mit grauem,

elastischem, spurlosem Gummi auf Anfrage lieferbar - Roue avec caoutchouc gris, élastique, non tachant disponible sur demande - Rueda con goma gris, élastica,

antimarca disponible a solicitud / B & 80x30



